
UNISERVO 型式構成表 2020/12/2

アクチュエータとコントローラのセットです。

■標準（アクチュエータ︓標準、コントローラ︓標準）
セット型式 定格出⼒ 減速比 アクチュエータ型式 コントローラ型式

USV-15-30 30 SVM-15-30
USV-15-50 50 SVM-15-50
USV-15-100 100 SVM-15-100
USV-40-30 30 SVM-40-30
USV-40-50 50 SVM-40-50
USV-40-100 100 SVM-40-100
USV-80-30 30 SVM-80-30
USV-80-50 50 SVM-80-50
USV-80-100 100 SVM-80-100
USV-200-30 30 SVM-200-30
USV-200-50 50 SVM-200-50
USV-200-100 100 SVM-200-100
USV-750-30 30 SVM-750-30
USV-750-50 50 SVM-750-50
USV-750-100 100 SVM-750-100
USV-1500-50 50 SVM-1500-50
USV-1500-100 100 SVM-1500-100

■ダイレクトドライブ タイプ（アクチュエータ︓ダイレクトドライブ、コントローラ︓標準）
セット型式 定格出⼒ 減速比 アクチュエータ型式 コントローラ型式

USVD-200 200 減速機構無 SVDM-200 SVC-200
USVD-400 400 減速機構無 SVDM-400 SVC-750
USVD-750 750 減速機構無 SVDM-750 SVC-750

■ブレーキ付き タイプ（アクチュエータ︓ブレーキ付き、コントローラ︓ブレーキ付き）
セット型式 定格出⼒ 減速比 アクチュエータ型式 コントローラ型式

USV-80R-30 30 SVM-80R-30
USV-80R-50 50 SVM-80R-50
USV-80R-100 100 SVM-80R-100
USV-200R-30 30 SVM-200R-30
USV-200R-50 50 SVM-200R-50
USV-200R-100 100 SVM-200R-100
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■フィールドネットワーク タイプ（CC-Link対応）
 （アクチュエータ︓標準、コントローラ︓フィールドネットワーク タイプ）

セット型式 定格出⼒ 減速比 アクチュエータ型式 コントローラ型式
USVI-40-30-CCL 30 SVM-40-30
USVI-40-50-CCL 50 SVM-40-50
USVI-40-100-CCL 100 SVM-40-100
USVI-80-30-CCL 30 SVM-80-30
USVI-80-50-CCL 50 SVM-80-50
USVI-80-100-CCL 100 SVM-80-100
USVI-200-30-CCL 30 SVM-200-30
USVI-200-50-CCL 50 SVM-200-50
USVI-200-100-CCL 100 SVM-200-100
USVI-750-30-CCL 30 SVM-750-30
USVI-750-50-CCL 50 SVM-750-50
USVI-750-100-CCL 100 SVM-750-100

■ダイレクトドライブ＆フィールドネットワーク タイプ（CC-Link対応） 
 （アクチュエータ︓ダイレクトドライブ、コントローラ︓フィールドネットワーク タイプ）

セット型式 定格出⼒ 減速比 アクチュエータ型式 コントローラ型式
USVDI-200-CCL 200 減速機構無 SVDM-200 SVCI-200
USVDI-400-CCL 400 減速機構無 SVDM-400 SVCI-750
USVDI-750-CCL 750 減速機構無 SVDM-750 SVCI-750

■ブレーキ付き&フィールドネットワーク タイプ（CC-Link対応）
 （アクチュエータ︓ブレーキ付き、コントローラ︓フィールドネットワーク タイプ）

セット型式 定格出⼒ 減速比 アクチュエータ型式 コントローラ型式
USVI-80R-30-CCL 30 SVM-80R-30
USVI-80R-50-CCL 50 SVM-80R-50
USVI-80R-100-CCL 100 SVM-80R-100
USVI-200R-30-CCL 30 SVM-200R-30
USVI-200R-50-CCL 50 SVM-200R-50
USVI-200R-100-CCL 100 SVM-200R-100
*ブレーキ解除電源等はお客様がご用意ください。
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